
14,3

14,3

12

3,5 3,5 3,5 3,8

3,5 3,5 3,5 3,8

5
,6

3,5 3,5 3,5 3,8

10,1

12

4

Установка светофора Т7

2
0

3
0

2,5

6
,5

Установка ИДН

4
,6

6
,2

6
,5

2,5

Н .контр.

Исполн.

ГИП

Изм. ДатаПодп.ФамилияЛист

Стадия Лист Листов

Десятов

ПД
Десятов

Ковалев

Московский проспект - Сосновая аллея

Заказчик: ГКУ ДКР  Заказ № 103-ГКУДКР/13 от20.05.13

Проведение локальных мероприятий по повышению пропускной

способности улично-дорожной сети в ЗелАО г. Москвы, 2 этап

Стойка

Бетон В15

Спецификация изделия на 1 шт

Наименование

Бетон В15

Стойка (труба)

Хомут (пластина)

Ед.изм.№ п.п

1

2

3

м

м

шт

3 0,085

3,7

2

4 Крепеж
Болт М8(2 шт.), Гайка М8(2 шт.), Шайба (2 шт.) комлект 1

Хомут Крепеж

Устройство установки  дорожных знаков
(по ГОСТ 25459-82)

Нанесение линий разметки

8.1

Указания к производству работ

Линия 1.1 0.15

Линия 1.5 0.15

1 3

Линия 1.6 0.15

1 3

Линия 1.7 0.15

0.5 0.5 0.5

На данной категории дорог приняты следующие
параметры линий:

Линии 1.14.1;1.12;
1.16.1;1.16.2;1.16.3;

0,40

Линия 1.3 0.15

0.15

0.10

3

 Устройство

дополнительной

левоповоротной полосы

 Устройство парковок

Условные обозначения

6.16


